
Putrenovatieunit
NIEUW!

De nieuwe putrenovatieunit biedt een alles-in-één oplossing. 
Onze mobiele unit geeft ons de mogelijkheid om op een veilige, 
efficiënte én kwalitatief hoogstaande manier inspectieputten te 
renoveren. 

Stap 1: Reiniging 
De reinigingseenheid is een geautomatiseerde, gestuurde 
hogedrukreiniger die de ondergrond voorbereid op de ei-
genlijke renovatie. Het gecombineerde effect van water-
stralen onder hoge druk resulteert in een snelle en efficiën-
te voorbereiding. 

Voordelen: 

 • Veiligheidsvoordeel door geautomatiseerde bediening.

 • Toetreden van inspectieput door personeel wordt tot een 

minimum herleid. 

 • Homogene voorbereiding door  de volledige 360   ° rotatie.

 • Uiterst efficiënt door vermenging met straalzand en tot 

500 bar (7.250 psi) waterdruk.

 • Bruikbaar voor ronde (tot 1.500 mm) en rechthoekige inspectieputten (tot 1.200 mm).



Stap 2: Corrosiebescherming 
De geautomatiseerde bestuurbare centrifugaalspuiteenheid wordt gebruikt voor de  
renovatie van wanden van inspectieputten d.m.v spuitmortel en/of epoxy’s.

Voordelen
 • Volledig geautomatiseerd en geoptimaliseerd renova-

tieproces op maat van het gebruikte materiaal en de 

specifieke omstandigheden. 

 • Meetsysteem voor gedefinieerde materiaaltoepassing 

en verhoogde veiligheid.

 • Toerentalregeling aangepast aan de diameter van de 

inspectieput.

 • Dubbelzijdige rotatie voor homogeen resultaat.

 • Verschillende mortels en epoxy mogelijk. 

Ook chemische bescherming uitvoerbaar. 

 • Zowel structurele als niet-structurele renovaties. 

 • Veiligheidsvoordeel door geautomatiseerde bediening en controle van buiten de 

inspectieput waardoor toetreden door personeel tot het minimum beperkt is.

 • Bediening door professioneel opgeleid personeel. 


